











VETROCAMERA
(ONVETRO BASSO EMISSIVO DI SERIE

GUARNIZIONE VETRO ESTERNOIN
TERMOPLASTICO VULCANIZZATO

ANTAETELAIO IN ALLUMINIO

ESTRUSI SU NOSTRO PROGETTO

CON UTILIZZ0 DI ALLUMINIO LEGA: ENAV6060.

SI POSSONO SCEGLIERE INTUTTE LE COLORAZIONI °
PRESENTIIN CAMPIONARIO PIUTINTE A CAMPIONE.
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GUARNIZIONE A TERRA ° INTERMOPLASTICO VULCANIZZATO
INTERMOPLASTICO VULCANIZZATO ° BLOCKSTOP U101 A5

— ANTA ETELAIO IN LEGNO REALIZZABILI IN LEGNO MASSELLO.
L SI POSSONO SCEGLIERE INTUTTE LE COLORAZIONI
PRESENTIIN CAMPIONARIO PIU'TINTE A CAMPIONE
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GUARNIZIONE DI PRECAMERA

INTERMOPLASTICO VULCANIZZATO

GUARNIZIONE ACUSTICA INTERMOPLASTICO VULCANIZZATO
EMICROCELLE AREATE ATTE A BLOCCARE IL RUMORE

GUARNIZIONE DI CHIUSURA GIUNTO ANTA
INTERMOPLASTICO VULCANIZZATO CLIP DI FISSAGGIO VETROCAMERA







TELAIO ALLUMINIO
LATO CALDO

PROFILI IN POLIAMMIDE DA 26 mm

VETROCAMERA (ON CAMERA DA 34 mm E LASTRA BASSO EMISSIVO
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CLIP DI FISSAGGIO ALLUMINIO/VETRO/LEGNO

TELAIO ALLUMINIO LATO CALDO
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